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Cofragem de Pilares Forteko®

O sistema de cofragem vertical Forteko® permite a cofragem 
de pilares e fundações sem recurso a componentes extra.

A utilização versátil dos painéis Forteko® permite a renta-
bilidade de cofragem.

Permite a betonagem rápida com capacidade de cargas 
de betão fresco de 90 kN/m². Na ligação dos painéis é uti-
lizado um fecho de alinhamento  variável para permitir o 
ajustamento das juntas de compensação.

A cofragem de pilares Forteko® é um sistema produzido 
com elevados padrões de qualidade e recorre a tecnologia 
de ponta que garante a elevada longevidade do sistema. 

A segurança na betonagem em altura é assegurada pela 
plataforma pré-montada que é transportada por grua para 
ser colocada no topo do pilar. A superfície de cofragem per-
mite obter uma perfeita qualidade de acabamento do betão.

A MONTAGEM DA COFRAGEM FORTEKO® 
SEGUNDO A FORMA DAS VELAS DE 
MOINHO, PERMITE FORMAR PILARES 
COM PASSOS VARIÁVEIS DE 5 CM 
ATÉ ATINGIR 120 CM.
 

Elementos de Pilares Forteko®
P020507 PAINÉIS VARIÁVEIS DE 3,0m - FORTEKO® Peso (Kg)

P0205070550G Painel Variável Forteko® de 3,0x0,55m galv. 93,40

P0205070750G Painel Variável Forteko® de 3,0x0,75m galv. 122,80

P0205070950G Painel Variável Forteko® de 3,0x0,95m galv. 136,80

P0205071350G Painel Variável Forteko® de 3,0x1,35m galv. 176,00

P020508 PAINÉIS VARIÁVEIS DE 1,0m - FORTEKO® Peso (Kg)

P0205080550G Painel Variável Forteko® de 1,0x0,55m galv. 35,20

P0205080750G Painel Variável Forteko® de 1,0x0,75m galv. 45,30

P0205080950G Painel Variável Forteko® de 1,0x0,95m galv. 55,50

P0205081350G Painel Variável Forteko® de 1,0x1,35m galv. 70,90

P020515 CANTOS EXTERIORES Peso (Kg)

P0205151000G Canto exterior Forteko® 1,0m galv. 9,50

P0205153000G Canto exterior Forteko® 3,0m galv. 25,00
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P020520 FECHOS - FORTEKO® Peso (Kg)

P0205200001G Fecho de alinhamento Forteko® 5,43

P0205200003G Fecho de alinhamento longo com 700mm 
- Forteko® 12,47

P0205200004G Fecho cinta c/1500mm - Forteko® 20,00

 ACESSÓRIOS Peso (Kg)

P0205263000G Acesso completo para plataforma 
betonagem de pilar - 3,0m 45,50

P0205264000G Acesso completo para plataforma 
betonagem de pilar - 4,0m 60,70

P0205266000G Acesso completo para plataforma 
betonagem de pilar - 6,0m 91,00

P0205269000G Acesso completo para plataforma 
betonagem de pilar - 9,0m 136,50

P0205900009G Tirante para elevação plataforma de pilar 
galv. 3,00

P0205900001G Gancho de elevação Forteko® galv. 5,71

N56M68120F000120 Porca placa giratória orientável 
120x120-15 mm 1,48

N32A000250000018 Tampão Ø25x18mm (Amarelo)-Forteko® 
(NOM043) 0,00

N32A000272500000 Tubo PVC Ø22/27mm 0,23

N32A000370000016 Tampão tipo escama Ø37x24x16mm 
(Verm)  FOR034 0,00

N32A000430000028 Cone plástico Ø43x22x28mm 0,03

 ACESSÓRIOS Peso (Kg)

N560500701500300 Tirante "dywidag" 15/17 para pilares 
300mm galv. 0,65

N560500701500301 Tirante "dywidag" 15/17 para calha 300mm 
galv. 0,55

P0402012250G Escora estabilizadora de cofragem 2,25-3,40m 31,50

P0402012750G Escora estabilizadora de cofragem 2,75-3,90m 46,00

P0402013750G Escora estabilizadora de cofragem 3,75-4,90m 70,80

P0402014750G Escora estabilizadora de cofragem 4,75-5,90m 85,00

I040290090002Z Adaptador de escora para paineis Forteko® 1,70

N56M61000F000050 Porca sextavada 15/17 L=50mm 0,00

P0205250850G Plataforma de betonagem para pilar 
Forteko® 132,00
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